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MESSAGES CLÉS 
 Nous  avons  produit  des  bases  de  données  sur  la  qualité  des 

cendres  et  les  exigences  des  utilisateurs  pour  promouvoir 

l'utilisation des cendres en C.‐B. 

 La base de données sur  la qualité des cendres a montré que  les 

propriétés  des  cendres  de  fond  (BA),  des  cendres  des  cônes 

multiples (MC) et des cendres des précipitateurs électrostatiques 

(ESP) variaient considérablement.  

 Sur  la base d’échantillons que nous avons fournis, un producteur 

de compost en C.‐B. a trouvé que la cendre MC était intéressante 

pour sa recette de compost. De même, le faible contenu en biochar 

des cendres ESP les rendaient mieux adaptées aux applications de 

solidification / stabilisation des déchets et la construction. 

 Nous  avons  développé  un  modèle  pour  prédire  la  distance 

économique de transport pour une application spécifique. 

CONTEXTE 
La plupart des usines de pâtes et papiers 

au Canada produisent de l'énergie verte en 

brûlant  les  résidus  ligneux.  Cependant, 

cette  pratique  génère  de  grandes 

quantités  de  cendre  de  bois, 

principalement  en  Colombie‐Britannique 

(C.‐B.),  suivie  de  près  par  le Québec. Un 

sondage mené par FPInnovations a révélé 

que presque toutes  les cendres produites 

(plus  de  95%)  en  2014  en  C.‐B.  ont  été 

enfouies dans des décharge,  ce qui n'est 

pas durable ni sur  le plan économique ni 

sur  le  plan  écologique.  La  pratique 

d’enfouir  les  cendres  est  bien  ancrée  en  

C.‐B.  jusqu’à  ce  jour  et  doit  être  cessée 

pour des raisons de durabilité. Une étude 

présentement  en  cours  a  pour  but 

d’identifier  les  meilleures  pistes  pour 

permettre l'utilisation des cendres. 
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RECOMMANDATIONS 

 Les  bases  de  données  sur  les  cendres  de  FPInnovations 

constituent  une  excellente  ressource  pour  évaluer  la 

valorisation des cendres. 

 La séparation à la source des flux de cendres générés pourrait 

assurer des cendres de qualité constante ayant un potentiel 

de valorisation plus élevé. 

 Notre modèle est disponible pour les membres afin de prédire 

la distance économique de transport des cendres. 

 Le premier choix pour détourner une partie des cendres de 

l’enfouissement devrait être la cendre MC car elle représente 

le plus grand volume par tonne de matériau enfoui.  
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